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DAKKAPELLEN

Omschrijving en uitgangspunten
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de
kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren
en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.
Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer
bepalend. De voorkeur gaat daarom naar een
dakkapel aan de achterkant (op het achter- of
zijdakvlak als het zijerf of- gevel niet gekeerd is
naar de weg of het openbaar groen)

Dakkapellen moeten een ondergeschikte
toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen
van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan
van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom
mag een dakkapel nooit domineren in het
silhouet van het dak en moet de noklijn van het
dak, afhankelijk van straatprofiel, vanaf de weg
zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte
tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij
meerdere dakkapellen op één doorgaand
dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling
van uniforme exemplaren en een regelmatige
rangschikking op een horizontale lijn. Herhaling
binnen een blok (van dezelfde architectuur/
bouwstijl) kan rust en samenhang brengen.

In plaats van een dakkapel kunnen ook
dakramen worden aangebracht. Deze zijn minder
dominant in het straatbeeld. Ook voor dakramen
geldt het streven naar herhaling van uniforme
exemplaren en een regelmatige rangschikking
op een horizontale lijn.



Welstandscriteria voor dakkapellen aan
de voorkant
Een dakkapel aan de voorkant is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand als aan onder-
staande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet
een dakkapel niet aan onderstaande criteria of
is er sprake van een bijzondere situatie of
gerede twijfel aan het van toepassing zijn van
de criteria dan kan de bouwaanvraag voor
advies aan de welstandscommissie worden
voorgelegd. In geval van een beschermd monu-
ment of een beschermd stads- of dorpsgezicht
zal altijd de welstandscommissie om advies
worden gevraagd.

algemeen:
- een dakkapel voldoet aan het

gebiedsgerichte beoordelingskader van het
gebied waar deze geplaatst gaat worden

- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder
geplaatste dakkapellen op het betreffende
dakvlak van het bouwblok

- de dakkapel is een ondergeschikte
toevoeging aan het hoofdgebouw

- geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw

plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouw-

blok regelmatige rangschikking op horizontale
lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt

- op individueel hoofdgebouw gecentreerd in
het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel

- minimaal 1.00 m. dakvlak boven, onder en
ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot
zijkant gemeten aan de bovenzijde van de
dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de
onderzijde/dakvoet van de dakkapel)

- niet meer dan één dakkapel per woning op
het betreffende dakvlak

maatvoering:
- hoogte maximaal 50% van de in het verticale

vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak
met een maximum van 1.30 m. gemeten vanaf
voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of
daktrim

- breedte in totaal maximaal 30% van de
breedte van het dakvlak met een maximum
van 2.00 m. gemeten tussen midden woning-
scheidende bouwmuren of eindgevels
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel
(bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/
dakvoet van de dakkapel)

vormgeving:
- plat afgedekt
- gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding

van hoofdgebouw
- indeling en profielen van kozijnen gelijk aan

die van de gevelramen en kozijnen van
hoofdgebouw

- geen overmaat aan detailleringen, dus be-
scheiden overstek, boeiboord en ornamenten

materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen

en profielen gelijk aan gevels, kozijnen
en profielen hoofdgebouw

- beperkte toepassing van dichte panelen in
het voorvlak, eventueel alleen in onder
geschikte mate tussen de glasvlakken

- zijwanden dakkapel in donkere kleur of
afgewerkt in kleur van het dakvlak.
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Welstandscriteria voor dakkapellen aan
de achterkant
Een dakkapel aan de achterkant is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande welstandscriteria wordt voldaan.
Voldoet een dakkapel niet aan onderstaande
criteria of is er sprake van een bijzondere situatie
of gerede twijfel aan het van toepassing zijn van
de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag
voor advies aan de welstandscommissie worden
voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

algemeen:
- bijgebouw of overkapping voldoet aan het

gebiedsgerichte beoordelingskader van het
gebied waar deze geplaatst gaat worden

- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder
geplaatste dakkapellen op het betreffende
dakvlak van het bouwblok

- de dakkapel is een ondergeschikte
toevoeging aan het hoofdgebouw

plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakkapellen in hetzelfde

bouwblok regelmatige rangschikking op
horizontale lijn, dus niet boven elkaar
gerangschikt

- bij individuele woning/pand gecentreerd in
het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel

- minimaal 0.50 m. dakvlak boven, onder en
ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot
zijkant gemeten aan de bovenzijde van de
dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de
onderzijde/dakvoet van de dakkapel)

- bij meerdere dakkapellen/dakramen een
tussenruimte van minimaal 1.00 m.

- niet meer dan twee dakkapellen per woning
op het betreffende dakvlak

maatvoering:
- hoogte maximaal 50% van de in het verticale

vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak
met een maximum van 1.65 m. gemeten vanaf
voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of
daktrim

- breedte in totaal maximaal 50% van de
breedte van het dakvlak met een maximum
van 3.00 m. gemeten tussen midden woning-
scheidende bouwmuren of eindgevels
gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel
(bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/
dakvoet van de dakkapel)

vormgeving:
- plat afgedekt of, bij een dakhelling groter dan

45° desgewenst een aangekapte dakkapel
met een minimale dakhelling van 25°

- gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding
van hoofdgebouw

- indeling en profielen van kozijnen gelijk aan
die van de gevelramen en kozijnen van
hoofdgebouw

- geen overmaat aan detailleringen, dus be-
scheiden overstek, boeiboord en ornamenten

materiaal en kleur:
- materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen

en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en
profielen hoofdgebouw

- materiaal- en kleurgebruik van kap bij
aangekapte dakkapel gelijk aan kap
hoofdgebouw

- voorvlak grotendeels gevuld met glas,
beperkte toepassing van dichte panelen

- zijwanden dakkapel in donkere kleur of
afgewerkt in kleur van het dakvlak.



Aanvullende criteria voor dakkapellen per
kapvorm
Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast
bovenstaande sneltoetscriteria voor de voor- en
achterkant een aantal aanvullende
welstandscriteria van toepassing. In geval van
combinaties van verschillende dakvormen zal
door de welstandscommissie per situatie een
afweging gemaakt worden van de toelaatbare
uitbreidingen.

Zadeldak met hellingshoek <30°
Soms geeft een zadeldak door de flauwe helling
weinig tot geen gelegenheid om een dakkapel
toe te passen. Door de flauwe helling wordt de
bovenzijde van de dakkapel namelijk (nagenoeg)
gelijk met de nok. Hierdoor worden het dakvlak
en het silhouet te sterk aangetast, daarom is het
plaatsen van een dakkapel op een zadeldak met
een helling kleiner dan 30° welstandshalve
ongewenst.
Een reguliere dakkapel is hier dus niet goed
mogelijk. Als de vrije hoogte onder de nok
tenminste 2.00 meter bedraagt kan soms een
oplossing worden gevonden door de nok te
verplaatsen en te verhogen. Dan spreken we
van een dakopbouw. Plaatsing valt dan onder
een reguliere vergunningsprocedure en zal door
de welstandscommissie worden getoetst op
redelijke eisen van welstand.

Zadeldak met hellingshoek > 30°
De algemene sneltoetscriteria voor dakkapellen
zijn hier van toepassing. Hiervoor gelden dus
geen aanvullende sneltoetscriteria.

Zadeldak met wolfseind
De beperkte maat van het wolfseind is
ongeschikt voor toevoegingen. De zijdakvlakken
zijn hiervoor meer geschikt, en dienen behandeld
te worden als het zadeldak. Hierbij dienen de

wolfseinden gerespecteerd te worden.
Dakopbouwen zijn daarom niet gewenst.

Zadeldak met vliering
De basismaat van de vliering is te gering om
een dakkapel of -opbouw  te realiseren.
Plaatsing hoog in het dakvlak geeft een
onevenwichtig beeld. Bij deze dakvorm dus geen
dakkapellen op dakvlak ter hoogte van vliering.

Schild-, tent- of piramidedak
Het karakter van deze kapvormen, met naar de
nok toelopende hoekkepers, vereist een zeer
beperkte afmeting van de dakkapel. Bij situering
van de dakkapel dient respect te zijn voor de
hoekkepers en dient minimaal een meter
dakvlak vrij te blijven, gemeten aan de
bovenzijde van de dakkapel.

Mansardedak
Een daktoevoeging aan de achterkant is
toegestaan in het onderste deel van het dakvlak.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
een schuin afgedekte dakkapel en een dakkapel
met plat dak. In beide gevallen dient de
bovenaansluiting met het dakvlak op de knik van
het dakvlak plaats te vinden.

Lessenaardak
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden
dezelfde uitgangspunten als voor zadeldaken.
Afhankelijk van de hoek van het dak en de nok-
en goothoogte gelden verschillende regels.
Wanneer de hoek kleiner is dan 30° is een
dakkapel welstandshalve niet wenselijk.
Bij een hoek kleiner dan 45° is een dakkapel
aanvaardbaar wanneer de hoogte onder de nok
meer dan 2.70 m meet.
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Asymmetrisch dak
Een dakkapel hoog in het dakvlak geeft bij een
asymmetrisch dakvlak een onevenwichtig beeld
en is welstandshalve niet gewenst. Het advies
hier is omzetten naar het andere dakvlak.
In het algemeen worden dakkapellen onder in
het dakvlak toegepast. Door de grootte van het
dakvlak ontstaat hiermede een goed en
evenwichtig beeld. Door de hoogte van het
dakvlak is hier een dakkapel met een inwendige
hoogte tot de verdiepingsvloer voorstelbaar.
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ERFAFSCHEIDINGEN

Omschrijving en uitgangspunten
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld
om het erf af te bakenen van een buurerf of van
de openbare weg. Een erfafscheiding tussen
buren moet in de eerste plaats door beide kanten
worden gewaardeerd. Indien aan deze
voorwaarde wordt voldaan zal de gemeente zich
terughoudend opstellen. Erfafscheidingen aan
de openbare weg zijn van grote invloed op de
ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar
een rommelige indruk door een te grote
verscheidenheid aan erfafscheidingen te voor-
komen. Vooral in nieuwbouwwijken is dit een
belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste
jaren nog niet volgroeid is.

Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter
van de omgeving. Het buitengebied vraagt
bijvoorbeeld om andere erfafscheidingen dan
de woongebieden. Erfafscheidingen moeten op
een zorgvuldige en professionele manier worden
geplaatst en moeten worden gemaakt van
duurzame materialen. Een lange, gesloten, grof
gedetailleerde, slecht onderhouden schutting
wekt bij velen het gevoel op van verloedering
en sociale onveiligheid.
Begroeide hekwerken en beplantingen hebben
een open en vriendelijke uitstraling en hebben
de voorkeur omdat ze het groene karakter van
de gemeente ondersteunen.



Welstandscriteria voor erfafscheidingen
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt
voldaan. Voldoet een erf- of perceelafscheiding
niet aan onderstaande criteria of is er sprake
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan
het van toepassing zijn van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. In
geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

algemeen:
- de erf- of perceelafscheiding voldoet aan

het gebiedsgerichte beoordelingskader van
het gebied waar de erf- perceelafscheiding
geplaatst gaat worden

maatvoering:
Wat betreft de maatvoering zijn alleen
erfafscheidingen toegestaan tot een maximale
hoogte die vergunningvrij is:
- hoogte maximaal 1.00 m.als erfafscheiding

wordt geplaatst voor de voorgevellijn
- hoogte maximaal 2.00 m.als erfafscheiding

wordt geplaatst achter de voorgevellijn

vormgeving:
Wat betreft de vormgeving wordt aanbevolen om
een natuurlijke erfscheiding aan te planten:
- haagplanten zoals liguster, buxus of haag-

beuken, volledig te begroeien gazen
hekwerken, of ander natuurlijk materiaal

- vormgeving afgestemd op erfafscheiding
van belendend perceel, tenzij deze niet
voldoet aan de hier genoemde
sneltoetscriteria voor erf- en

perceelafscheidingen
- rechte verfijnd gedetailleerde vormgeving,

geen toogvormen

materiaal en kleur:
- wat betreft materiaal en kleur wordt

aanbevolen om een natuurlijke erfscheiding
aan te planten

- kleur en materiaal aansluitend op
erfafscheiding van naburig perceel, tenzij
deze niet voldoet aan de hier genoemde
sneltoetscriteria voor erf- en perceel-
afscheidingen

- metselwerk conform het hoofdgebouw,
waarboven mogelijk metalen stijlen in donkere
kleur of schotten van houten planken tussen
gemetselde penanten

- geen toepassing van beton, kunststof, staal,
golfplaat, damwandprofielen, rietmatten of
vlechtschermen

- geen felle contrasterende kleuren
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DAKRAMEN

Omschrijving en uitgangspunten
Een dakraam is een raam aangebracht in het
dakvlak, waarbij de hoofdvorm van het dakvlak
behouden blijft en dakbedekking rondom
aanwezig is. Dakramen zijn niet erg dominant in
het straatbeeld, maar kunnen door verschil in
grootte en plaatsing binnen één dakvlak toch
storend zijn.

Dakramen moeten een ondergeschikte
toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen
van een dakraam mag dus niet ten koste gaan
van de eenheid van het dakvlak. Bij meerdere
dakramen op één doorgaand dakvlak streeft de
gemeente naar een herhaling van uniforme
exemplaren en een regelmatige rangschikking
op een horizontale lijn. Daarbij moet de ruimte
tussen het dakraam en goot of nok voldoende
zijn. Ook de onderlinge afstand tussen
verschillende dakramen moet voldoende zijn om
het dakvlak als eenheid te respecteren. niet
passend door onregelmatige rangschikking (wel
vergunningvrij) passende ordening van
dakramen



Welstandscriteria voor dakramen
Een dakraam is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande sneltoets-
criteria wordt voldaan. Voldoet een dakraam niet
aan onderstaande criteria of is er sprake van
een bijzondere situatie of gerede twijfel aan het
van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan
kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstands-commissie worden voorgelegd. In
geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstands-commissie om advies worden
gevraagd.

algemeen :
- het dakraam voldoet aan het gebiedsgerichte

beoordelingskader van het gebied waar het
dakraam geplaatst gaat worden

plaatsing en aantal:
- bij meerdere dakramen in hetzelfde bouwblok

regelmatige rangschikking op horizontale lijn,
dus in beginsel niet boven elkaar gerang-
schikt

- bij individuele woning/pand gecentreerd in
het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel

- minimaal 0.50 m. dakvlak boven, onder en
ter weerszijden van het dakraam, afstand tot
zijkant gemeten aan de bovenzijde van het
dakraam (bij kilkepers gemeten aan de
onderzijde/voet van de dakkapel)

- bij meerdere dakramen een tussenruimte van
minimaal 0.50 m.

- maximaal twee dakramen op voordakvlak en
vier dakramen op achter- en zijdakvlak tot in
totaal maximaal 50% van het oppervlak van
het betreffende dakvlak is bebouwd.

maatvoering:
- oppervlakte maximaal 2.00 m2 per dakraam
- bij meerdere dakramen identieke maat-

voering aanhouden

vormgeving:
- eenvoudige vormgeving, geen overmaat aan

detailleringen, dus bescheiden kozijn en
profielen

materiaal en kleur:
- eenvoudig en bescheiden kleurgebruik,

geen opvallend en/of contrasterend kleur-
gebruik
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ZONNEPANELEN EN -
COLLECTOREN

Omschrijving en uitgangspunten
Een zonnepaneel dient voor energieopwekking
en een zonnecollector voor warmteopwekking.
Deze voorzieningen worden in toenemende mate
ontwikkeld en toegepast. Inmiddels is er zodanig
ervaring mee opgedaan dat een zorgvuldige
vormgeving en plaatsing mogelijk is.
Zonnecollectoren of panelen die niet zichtbaar
zijn vanaf het openbaar gebied hebben weinig
ontsierende invloed. De situering van
zonnepanelen of -collectoren wordt echter
bepaald door de optimale stand ten opzichte van
de zon. Voorkeur van de gemeente voor
situering aan de achterzijde kan daarom niet van
doorslag-gevende aard zijn bij de beoordeling
van dergelijke bouwaanvragen.

Alleen in beschermde stads- en dorpsgezichten,
op monumenten of beeldbepalende panden lijkt
een alternatieve situering aan minder belangrijke
zijden of op tuinbergingen een voor de hand
liggend alternatief. Zonnecollectoren of -
panelen kunnen in het ontwerp van een gebouw
worden geïntegreerd. Als losse toevoeging
kunnen ze echter heel storend werken.
Bij meerdere collectoren/ panelen op één door-
gaand dakvlak streeft de gemeente naar een
herhaling van uniforme exemplaren en een
regelmatige rangschikking op een horizontale
lijn.



Welstandscriteria voor zonnepanelen of
–collectoren
Een zonnepaneel of –collector is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een zonnepaneel of –collector niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van
toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan kan
de bouwaanvraag voor advies aan de wel-
standscommissie worden voorgelegd. In geval
van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

algemeen :
- paneel/collector voldoet aan het gebieds-

gerichte beoordelingskader van het gebied
waar deze geplaatst gaat worden

- op het dakvlak zijn geen dakramen of
dakkapellen gesitueerd

plaatsing en aantal:
- bij meerdere panelen/collectoren regelmatige

rangschikking op horizontale of
verticale lijn in een bepaalde ordening

- op schuine daken: geheel binnen het dakvlak
en de hellingshoek gelijk aan de hellingshoek
van het dakvlak.

- op platte daken: geheel is gelegen binnen
een hoek van 15 graden vanaf de dakrand

vormgeving:
- paneel/collector integraal opgenomen in het

ontwerp van het bouwwerk
- paneel/collector vormt een geheel met de

installatie voor het opslaan van water of voor
de opwekking van elektriciteit, zo niet dan is
de installatie in het bouwwerk geplaatst

materiaal en kleur:
- de kleur overeenkomstig bij voorkeur met het

achterliggende dakvlak of anders blauw/
zwart, antraciet of donker grijs
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SPRIET-, STAAF- EN
SCHOTELANTENNES

Omschrijving en uitgangspunten
Het gaat hier om antennes die van wezenlijk
belang zijn voor het kunnen zenden en/of
ontvangen van radio-, televisie- en andere com-
municatiesignalen. Onder spriet- of staaf-
antennemast worden niet begrepen calamiteiten-
sirenes en antenne-installaties ten behoeve van
mobiele telefonie. Antennes kenmerken zich
door een zeer eigen technische vormgeving die
vooral aan de voorzijde storend kan zijn voor
het straatbeeld. De gemeente streeft dan ook
naar plaatsing van antennes achter het
hoofdgebouw, in ieder geval onzichtbaar vanaf
de weg of openbaar groen.

Antennes kunnen vrijstaand worden geplaatst
of op/aan een bouwwerk worden aangebracht.
Een antenne dient een ondergeschikt element
te blijven ten opzichte van de omringende
bebouwing. Als losse toevoeging kunnen ze
storend werken op het uiterlijk van een gebouw.
Met name de hoogte, de bouwkundige uitwerking
en detaillering van antennes mogen geen zwaar
stempel op de omgeving drukken.
Een zorgvuldige plaatsbepaling kan een goed
middel zijn om deze voorzieningen in te passen
in de omgeving. Het heeft de voorkeur een
antenne achter het hoofdgebouw en in ieder
geval achter de voorgevellijn te plaatsen.
Daarnaast is de maatvoering en een zorgvuldige
kleurkeuze van belang. De antenne dient altijd
ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw of
het erf waarop deze geplaatst wordt en in ieder
geval niet de boventoon te voeren.



Welstandscriteria voor spriet-, staaf- en
schotelantennes
Een spriet- staaf- of schotelantenne is niet in
strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een spriet- staaf- of schotelantenne niet
aan onderstaande criteria of is er sprake van
een bijzondere situatie of gerede twijfel aan het
van toepassing zijn van de sneltoetscriteria dan
kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

algemeen :
- de antenne voldoet aan het gebiedsgerichte

beoordelingskader van het gebied waar de
antenne geplaatst gaat worden

plaatsing en aantal:
- antennes bij voorkeur aan een achtergevel

bevestigt, in ieder geval achter de voor-
gevellijn geplaatst

- niet aangebracht aan monumenten of beeld-
bepalende panden

- bij gestapelde woningbouw op het platte dak
- bij gestapelde woningbouw op of aan het

balkon geplaatst binnen het verticale en
horizontale vlak van het balkon en niet aan
de gevel of kozijn

- maximaal één spriet-, staaf- of schotel-
antenne aan, op of bij een woning pand

maatvoering:
- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing

op erf maximaal 5.00 m. (vergunningvrije
hoogte)

- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing
aan gevel binnen bijzondere beeldbepalende
gebieden zoals een dorpskern of centrum-
gebied maximaal 3.00 m. vanaf het snijpunt
met het aangrenzende dakvlak

- hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing
aan gevel binnen overige gebieden zoals een
bedrijventerrein, sportcomplex of woonwijk
maximaal 5.00 m. vanaf het snijpunt met het
aangrenzende dakvlak

- hoogte schotelantenne maximaal 3.00 m.
gemeten vanaf de voet van de antenne
(drager)

- doorsnede schotel maximaal 2.00 m.

vormgeving:
- antenne en bijbehorende voorzieningen

(mast, bedrading, tuidraden etc) als één
geheel vormgegeven

- indien zichtbaar vanaf de weg of het
openbaar groen zo onzichtbaar mogelijk (een
minimum aan dwarssprieten kan hiertoe
bijdragen)

- beperken van aantal tuidraden.
Bij bevestiging aan gevel geen tuidraden
(stabiliteit wordt behaalt uit de bevestiging
aan de gevel)

- geperforeerde schotel

materiaal en kleur:
- materiaal en kleur onopvallend en aan-

vaardbaar in relatie tot de omgeving, geen
felle, contrasterende kleuren maar antraciet
of donker grijs
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ROLHEKKEN,, LUIKEN EN
ROLLUIKEN

Omschrijving en uitgangspunten
Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen
om ruiten van gebouwen tegen inbraak en
vandalisme te beschermen.
Deze voorzieningen kunnen de omgeving een
rommelig aanzien geven. Daarom stimuleert de
gemeente in de eerste plaats het toepassen van
alternatieve oplossingen zoals geweldbestendig
glas of elektronische beveiligingssystemen.

Voor woningen is het toepassen van rolhekken,
luiken en rolluiken vergunningvrij gesteld.
Voor gebouwen anders dan woningen en
woongebouwen echter niet. Juist in
winkelgebieden zijn de problemen met deze anti-
inbraak en anti-vandalisme voorzieningen het
grootst.
De gemeente streeft er daarom naar dat
rolhekken, luiken en rolluiken de uitstraling van
een pand niet negatief beïnvloeden.

Welstandscriteria voor rolhekken of
(rol)luiken
en rolhek, luik of rolluik is niet in strijd met
redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.
Voldoet een rolhek, luik of rolluik niet aan
onderstaande criteria of is er sprake van een
bijzondere situatie of gerede twijfel aan het
van toepassing zijn van de sneltoetscriteria
dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
wel-standscommissie worden voorgelegd.
In geval van een beschermd monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de
welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

algemeen :
- rolhek, luik of rolluik voldoet aan het gebieds-

gerichte beoordelingskader van het gebied
waar deze geplaatst gaat worden

plaatsing:
- minimaal 2.00 meter teruggelegen van de

uitwendige scheidingsconstructie (pui)
- aan de binnenzijde van de uitwendige

scheidingsconstructie (pui), mits:
- voor minimaal 70% bestaand uit glasheldere

doorkijkopeningen
- ingetogen kleurgebruik of kleuren

harmoniërend met interieur/gevel

- aan de buitengevel, mits:
- plaatsing aan de binnenzijde niet mogelijk is
- voor minimaal 90% bestaand uit glasheldere

doorkijkopeningen
- rolkasten, geleidingen en rolhekken in de

gevel worden ingepast
- ingetogen kleurgebruik of kleuren har-

moniërend met gevel
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RECLAME

Omschrijving en uitgangspunten
Reclame is een publieke aanprijzing van een
bedrijf, een product of een dienst. Reclames
op borden, lichtreclames en spandoeken of
vlaggen vormen een belangrijk en
beeldbepalend element van de openbare ruimte.
In gebieden met commerciële functies zijn
reclames op zijn plaats en verhogen ze de visuele
aantrekkingskracht van de omgeving, hoewel
daar een kritische grens aan verbonden is. In
andere gebieden zijn (bepaalde) reclame-
uitingen ongewenst.
Voor het plaatsen van een op de grond staande
reclamezuil is een lichte bouwvergunning vereist.
Voor de overige reclame-uitingen binnen de
bebouwde kom moet een vergunning worden
aangevraagd in het kader van de Algemeen
Plaatselijke Verordening.
Een welstandsbeoordeling maakt deel uit van
deze vergunningprocedure.

Welstandscriteria voor reclame-uitingen
aan de gevel
Een reclame-uiting aan de voorgevel, de zijgevel
of de achtergevel voldoet in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande criteria wordt voldaan:

plaatsing en aantal
- plaatsing loodrecht op, evenwijdig aan of vlak

tegen de gevel
- geen reclame aangebracht op bouwlagen

met een woonbestemming of bouwlagen met
een bedrijfsbestemming zonder
publieksfunctie

- geen reclame-uitingen die het uitzicht op de
openbare ruimte of het open landschap
ernstig belemmeren

- aan de voorgevel: indien er (nog) samenhang
en ritmiek aanwezig is in het straatbeeld mag
dit door een reclame-uiting niet worden
verstoord

- maximaal één reclame-uiting per gevel
- geen reclame voor diensten of producten die

niet in het pand plaatsvinden respectievelijk
worden verkocht.

vormgeving
- aan de voorgevel: reclame-uiting als

zelfstandig element vormgeven, waarbij de
maatvoering en detailleringen zijn afgestemd
op en harmoniëren met de oorspronkelijke
gevel

- reclame-uitingen waar mogelijk integreren in
de architectuur en beperken tot het hoogst
noodzakelijke

- geen mechanisch bewegende delen,
- geen lichtcouranten, lichtobjecten of

lichtreclame

materiaal en kleur
- geen daglichtreflecterende reclame
- geen aangelichte reclame

Welstandscriteria voor reclame-uitingen
los van de gevel
Een reclame-uiting los van de gevel voldoet ieder
geval aan redelijke eisen van welstand
als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

plaatsing en aantal
- plaatsing bij de entree van het erf of op een

parkeerplaats
- geen reclame-uitingen die het uitzicht op de

openbare ruimte of het open landschap
ernstig belemmeren

- maximaal één reclame-uiting per erf
- geen reclame voor diensten of producten die

niet in het pand plaatsvinden respectievelijk
worden verkocht

vormgeving
- reclame-uiting als zelfstandig element

vormgeven, waarbij de maatvoering en
detailleringen zijn afgestemd op en
harmoniëren met het hoofdgebouw

- reclame beperken tot het hoogst
noodzakelijke

- geen mechanisch bewegende delen
- geen lichtcouranten, lichtobjecten of

lichtreclame

materiaal en kleur
- geen daglichtreflecterende reclame
- geen aangelichte reclame
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retour
aan-

vrager

verder
met

 STAP 5

JA

bouwaanvraag
welstandscommissie

toetst aan
gebiedsgerichte
criteria (deel B)

is rijks of
gemeentelijk
monument?

(zie bijlage deel B)

Is bouwaanvraag
vergunningsvrij
volgens AMvB?

(zie bijlage 1 deel A)

voldoet bouw-
aanvraag aan

bestemmingsplan?

is bouwaanvraag
licht vergunning-

plichtig?
(zie bijlage 1 deel A)

bouwaanvraag is
regulier

vergunningplichtig
(zie bijlage 1 deel A)

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

NEE NEE

NEE

NEE

welstands-/
monumenten-

commissie
toetst

zie sneltoetscriteria
(deel C)

JA JA

retour
aan-

vrager

niet
akkoordakkoord

retour
aan-

vrager

Bouw-
vergunning

wordt
verleend

niet
akkoordakkoord

plan wordt
ambtelijk getoetst

retour
aan-

vrager

niet
akkoordakkoord

Stappenplan voor bouwaanvragen in hoofdlijnen

JA

gemeente wijzigt
bestemmingsplan of
verleent vrijstelling?

JA NEE

Bouw-
vergunning

wordt
verleend

Bouwvergunning
niet nodig

Bouw-
vergunning

wordt
verleend
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